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B&G Zeus³S 12 Multi-function Display 12"
Codice: 000-15412-002

  € 4.039,00  € 4.756,78   - 15% 

B&G Zeus³ 12 Multifunzione display 9"
 

Progettati appositamente per la vela
I nuovi chartplotter Zeus 3S offrono tempi di risposta ultra rapidi e avrai così tutte le informazioni di cui hai bisogno, quando ne hai
bisogno. Facile da utilizzare, Zeus3S è dotato delle esclusive funzioni di navigazione di B&G integrate, che semplificano la
navigazione, calcolano rotte, aggiungono waypoint e visualizzano dati per la navigazione e la regata con il semplice tocco di un
pulsante o dello schermo.

Processore super veloce per una risposta immediata
Migliora la conoscenza dell&#39;ambiente che ti circonda come mai prima d&#39;ora grazie al processore ad alte prestazioni di
Zeus 3S. La potenza del processore di questo chartplotter permette di gestire contemporaneamente carte, radar, ForwardScan e
controlli autopilota senza compromettere le prestazioni, e offre tutti gli strumenti necessari per navigare in tutta sicurezza, con la
certezza di poter monitorare l&#39;ambiente circostante.
 
Naviga in sicurezza con le pluripremiate funzioni di navigazione di B&G per la crociera e la regata, tra cui;
SailSteer, RacePanel, StartLine, Laylines, SailingTime, Advanced Windplot e Weather Routing con integrazione PredictWind.

Chiarezza e controllo imbattibili
Uno schermo multi-touch e una tastiera dedicata combinati con il nostro schermo ultra-luminoso IPS HD SolarMax, che supporta
gesti multipli e ampi angoli di visualizzazione alla luce diretta del sole, offre il massimo controllo e visibilità da qualsiasi
angolazione, luce o condizione atmosferica.
 

Facile espansione della rete
Basta aggiungere l&#39;alimentazione per utilizzare Zeus 3S come un chartplotter autonomo versatile con funzioni di navigazione
di prima qualità. Tuttavia, per un&#39;esperienza ottimale, è facile collegare in rete il chartplotter con IP H5000, AutoPilot,
ForwardScan, videocamere IP FLIR, NMEA2000 e 0183, oltre ai più recenti radar HALO e a banda larga, per un rilevamento
ottimale dei bersagli, basso consumo di energia, accensione immediata e modalità meteo. Il WiFi integrato consente di collegare e
riprodurre o controllare lo schermo Zeus 3S da uno smartphone o tablet.
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Specifiche
Display
Angoli visuale80° top/bottom, 80° left/right
Colore retroilluminazione White
Luminosità dello schermo1200 nitsRisoluzione del display 800 x 1280
Connettività
Bluetooth Internal
Connettività NMEA 20001 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN
Connettività PC No
Connettività Wi- Fi elemento Internal
Memoria scheda SD2 MicroSD slots, max. 32GB each. 
Porte Ethernet 2 x 5 pin yellow connector x 10/100 Mbit

  Logo
Free CMAP [ X ]
BACK TO PORT [ X ]
Garmin Free Chart [ X ]
Raymarine promo 22 [ X ]
Promo 5% [ X ]

  Caratteristiche
Sei interessato ad un'offerta
privata

[ X ]
  Filtri
Display GPS/Chartplotter Eco Radar
Serie Zeus
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