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B&G Zeus S 7 Display Chartplotter GLOBAL 
Codice: 000-15217-001

  € 879,00  € 1.025,00   - 14% 

B&G Zeus S 7 Display Chartplotter GLOBAL 

Zeus ® S è il chartplotter per la vela più intuitivo e facile da usare. Con modalità di navigazione esclusive che forniscono tutti i dati
necessari per la tua situazione, cartografia dettagliata e funzionalità di navigazione nuove, migliorate e pluripremiate di B&G.  

Modalità di navigazione
Migliora la tua navigazione con indicazioni di facile interpretazione delle pluripremiate funzionalità di navigazione di B&G per
crociere e regate, con aggiornamenti a SailSteer™, Layline, StartLine, Rotte, Regate e molto altro.
Gli avvisi di sicurezza alimentati da C-MAP proteggono dalla messa a terra e da oggetti pericolosi.? 

Mappatura
Le carte C-MAP ® DISCOVER™ X e REVEAL™ X presentano dati altamente accurati con semplici opzioni di visualizzazione per
una navigazione chiara e semplice. Le proiezioni di maree e correnti migliorano la pianificazione del viaggio e la tracciatura del
percorso, ulteriormente supportate dal nostro calcolo automatico dei percorsi più veloce di sempre. Inoltre, ottieni accesso rapido e
con un solo tocco a PDI, maree, canali e altro ancora.

Integrazione
Zeus S è progettato per essere il cuore del tuo sistema di navigazione. Con WiFi, Ethernet e NMEA 2000, integrati , è facile
connettersi ad autopiloti, radar, strumenti e sensori inclusi vento, profondità, velocità, GPS e bussola. La connessione con
l&#39;app B&G offre ulteriori opzioni di controllo e navigazione, sia dentro che fuori dalla barca. 

Intuitivo
Zeus S rende i dati facili da leggere e ancora più facili da digerire. L&#39;interfaccia è progettata per risultare familiare, con una
nuova configurazione guidata per iniziare e utili suggerimenti sulle funzionalità per guidarti lungo il percorso. Ottieni aggiornamenti
software senza problemi, pianificazione dei viaggi in acqua e fuori dall&#39;acqua e le stesse visualizzazioni cartografiche chiare e
precise su Zeus® S, app e Web.
 
Modalità di navigazione per crociera e regata, che forniscono esattamente i dati necessari per la tua situazione.
NUOVA funzione di avvisi di sicurezza basata su C-MAP, per evitare fondali bassi e oggetti pericolosi in rotta di collisione
Include le pluripremiate funzionalità di navigazione di B&G, oltre a nuovi aggiornamenti esclusivi per Layline, Rotte, SailSteer™ e
StartLine
Le carte C-MAP ® DISCOVER™ X e REVEAL™ X presentano dati altamente accurati con opzioni di visualizzazione intuitive per
una facile navigazione
Touch screen IPS SolarMAX™ ad alta definizione, visibile da tutte le angolazioni e in tutte le condizioni, anche con occhiali da sole
polarizzati
Integrazione completa con radar HALO® , piloti Triton2, strumenti Triton2 e Nemesis®, sensori e altro ancora.
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Procedura guidata di configurazione per essere subito operativo
Integrazione dell&#39;app B&G ® : accedi ai dati e alla cartografia sia dentro che fuori dall&#39;acqua
Connettività wireless, oltre a funzionalità di rete Ethernet e NMEA 2000® complete
Supporto per videocamera IP

 

Caratteristiche

Connettivita 

	
		
			NMEA 0183
			NO
		
		
			NMEA 2000
			1 porta Micro-C NMEA 2000, 1 LEN
		
		
			Connettività PC
			NO
		
		
			video
			Supporto per telecamera IP
		
		
			Wifi
			IEEE802.11b/g/n
		
	

Schermo

	
		
			Colore retroilluminazione
			Bianco
		
		
			Risoluzione
			1024×600
		
		
			Luminosità dello schermo
			1200 nit
		
		
			Dimensioni e tipo
			Display touchscreen IPS SolarMax da 7" per ampi angoli di visione, estrema nitidezza e visibilità alla luce del sole con occhiali
da sole polarizzati
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			Angoli di visione
			85° (alto, basso, sinistra e destra)
		
	

Elettrico

	
		
			Consumo energetico, max.
			11,5 W
		
		
			Potenza fusibile consigliata
			2A
		
		
			Tensione di alimentazione
			12 V CC (10 - 17 V CC)
		
		
			Umidità
			IEC 60945 Caldo umido 66°C (150°F) al 95% relativo (18 ore)
		
	

Ambiente

	
		
			Intervallo operativo di temperatura
			Da -15°C a 55°C (da 5°F a 131°F)
		
		
			Urti e vibrazioni
			100.000 cicli da 20 G
		
		
			Intervallo di temperatura di conservazione
			Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
		
		
			Grado di impermeabilità
			IPx6 e IPx7
		
	

GPS

	
		
			Correzione
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			Aggiornamento ad alta velocità 10 Hz (interno)WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS
		
		
			Canali del ricevitore GPS
			32 canali
		
		
			Precisione della posizione
			Precisione orizzontale 3 m (9,8 piedi)
		
		
			Tasso di aggiornamento
			10Hz
		
	

MFD

	
		
			AIS
			Ricevi dati AIS su NMEA 2000
		
		
			Cartografia supportata
			C-MAP Discover™ X, C-MAP Reveal™ X
		
		
			Archiviazione esterna
			1 slot MicroSD
		
		
			GPS
			Interno, 10 Hz, WASS, MSAS, EGNOS
		
		
			Radar (inclusa compatibilità)
			Radar Halo Dome, radar Halo open array
		
		
			Sonar (inclusa compatibilità)
			Una porta sonar Xsonic da 1 kW a 9 pin. CHIRP a canale singolo, 50/200 khz, HDI, Active Imaging
		
		
			Waypoint, rotte, tracce
			6000 waypoint, 500 percorsi con 100 punti percorso massimi, 50 tracce con un massimo di 12.000 punti traccia.
		
		
			Bussola Distanza di sicurezza: sistema metrico, imperiale
			50 cm (1,7 piedi)
		
	

Fisiche
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			Dimensioni (L x A x P)
			195 x 123 x 72 mm (7,7 x 4,8 x 2,8")
		
		
			Tipo di montaggio
			Staffa (in dotazione), montaggio a pannello o ad incasso
		
		
			Peso
			0,8 kg (1,7 libbre)
		
	

  Logo
Free CMAP [ X ]
BACK TO PORT [ X ]
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Promo 5% [ X ]

  Caratteristiche
Sei interessato ad un'offerta
privata

[ X ]
  Filtri
Display GPS/Chartplotter Eco Radar
Serie Zeus
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