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B&G Zeus³S 9 Radar Pack con Halo 20+
Codice: 000-15563-001

  € 4.589,00  € 5.389,96   - 15% 

B&G Zeus³S 9 Radar Pack con Antenna Radar Halo 20+

 

Progettati appositamente per la vela
I nuovi chartplotter Zeus 3S offrono tempi di risposta ultra rapidi e avrai così tutte le informazioni di cui hai bisogno, quando ne hai
bisogno. Facile da utilizzare, Zeus3S è dotato delle esclusive funzioni di navigazione di B&G integrate, che semplificano la
navigazione, calcolano rotte, aggiungono waypoint e visualizzano dati per la navigazione e la regata con il semplice tocco di un
pulsante o dello schermo.

Processore super veloce per una risposta immediata
Migliora la conoscenza dell&#39;ambiente che ti circonda come mai prima d&#39;ora grazie al processore ad alte prestazioni di
Zeus 3S. La potenza del processore di questo chartplotter permette di gestire contemporaneamente carte, radar, ForwardScan e
controlli autopilota senza compromettere le prestazioni, e offre tutti gli strumenti necessari per navigare in tutta sicurezza, con la
certezza di poter monitorare l&#39;ambiente circostante.
 
Naviga in sicurezza con le pluripremiate funzioni di navigazione di B&G per la crociera e la regata, tra cui;
SailSteer, RacePanel, StartLine, Laylines, SailingTime, Advanced Windplot e Weather Routing con integrazione PredictWind.

Chiarezza e controllo imbattibili
Uno schermo multi-touch e una tastiera dedicata combinati con il nostro schermo ultra-luminoso IPS HD SolarMax, che supporta
gesti multipli e ampi angoli di visualizzazione alla luce diretta del sole, offre il massimo controllo e visibilità da qualsiasi
angolazione, luce o condizione atmosferica.

 
 Radar Halo 20 

  l radar HALO20 è una soluzione economica per i diportisti per aumentare la consapevolezza della situazione ed evitare
  le collisioni , rilevando i rischi di collisione e altri obiettivi nelle vicinanze e fino a 24 miglia nautiche di distanza. Con
  il suo ingombro ridotto e il suo profilo ribassato, HALO20 è la soluzione radar perfetta per gli acquirenti più attenti al
  budget con imbarcazioni da pesca sportiva e barche da diporto più piccole. Con il suo ingombro ridotto e il suo profilo
  ribassato, HALO20 è la soluzione radar perfetta per gli acquirenti più attenti al budget con imbarcazioni da pesca sportiva
  e barche da diporto più piccole. Il radar HALO20 offre anche una gamma completa di funzioni per migliorare la
  consapevolezza della situazione e la sicurezza in acqua. I diportisti possono monitorare i rischi di collisione selezionati
  con il tracciamento del bersaglio MARPA, monitorando fino a 10 bersagli. Che si tratti di navigare attraverso canali navigabili

Painestore
Indirizzo 47921 Rimini
+39054121629 Fax +39054121732
Url: https://www.painestore.it/b_g_zeus_s_9_radar_pack_con_halo_20_



D
ai

su
ke

 E
-c

om
m

er
ce

 b
y 

w
w

w
.p

ia
ne

ta
ita

lia
.c

om

  affollati o di contendere con scarsa visibilità, il radar HALO20 taglia il disordine per dare ai diportisti un&#39;immagine chiara e
  attuale dei loro dintorni.

 

Eccellenti prestazioni nelle brevi e medie distanze
Amplia la visuale dalla prua dell&#39;imbarcazione fino a 24 miglia nautiche con la tecnologia radar a compressione
d&#39;impulso che non fornisce solo un mix potente di rilevamento a breve e a lunga distanza, ma offre
anche una definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo.

Visione a breve e a lungo raggio con un&#39;unica antenna compatta
Ideale per un&#39;ampia gamma di imbarcazioni a motore di piccole dimensioni, HALO20 è fornito con un&#39;antenna a cupola
compatta in grado di offrire un rilevamento a breve, medio raggio di alta qualità. 
La tecnologia a compressione d&#39;impulso del radar HALO20 non scende a compromessi in fatto di rilevamento per qualsiasi
distanza selezionata, mentre il restringimento del fascio offre una separazione migliore tra bersagli di piccole dimensioni o distanti.
 

Specifiche Tecniche Halo 20+

Tensione di alimentazione 10.5 - 31.2 VDC (12/24V systems)
Velocità massima del vento 100 knots (51 m/s)
Consumo energetico tipico 18W
Periodo di garanzia 2 Years
Consumo energetico massimo 20W
Intervallo massimo, scala 24 NM
Velocità di rotazione 24 RPM
Intervallo di temperature operative -25° to + 55°C (-13° to +130°F)
Larghezza del raggio 4.9° H x 25° V
Peso 5.9 kg (13 lbs) without cable
Intervallo minimo, scala 50 m / 200 ft / 50 yd
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 510mm dia x 223 mm H. (20" dia x 8.8" H)
Valore nominale del fusibile consigliato 5A
Umidità 95% RH at 35°C (95°F)
Interfaccia B&G MFD
Conformità approvazioni FCC, Part 47 CFR 80 and 90: RED, Article 3 of Directive 99/5/EC: CE: EN, EN302-248 V2.1.1: Industry
Canada, RSS238: RCM (C-Tick): IEC60945 Sec 9.2,9.3, 10.3-10.9, 11.2: IEC60950 Electrical Safety
Modalità radar Harbour, Offshore, Weather, North Up, Course Up, Relative motion, True Motion
Tecnologia radar Pulse Compression
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  Caratteristiche
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privata

[ X ]
  Filtri
Display GPS/Chartplotter Eco Radar
Serie Zeus
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