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B&G Zeus SR 16 Display 16" Chartplotter/GPS
Codice: 000-16028-001

  € 6.369,00  € 7.074,78   - 10% 

Compatibile solo con Mappe Discover e Reveal serie "X"

B&G Zeus SR 16 Display 16" Chartplotter/GPS
 

Vai Oltre il tuo Istinto 
 

Vai oltre il tuo istinto con il chartplotter Zeus SR. Zeus SR è dotato di un nuovo processore a 8 core e un&#39;interfaccia
riprogettata per un&#39;esperienza di navigazione più fluida e veloce.
 

Risposta Immediata
Con Zeus SR, la potenza del chartplotting entra in una nuova era. Il nostro processore a 8 core più potente offre
un&#39;esperienza utente più fluida e veloce. Non dovrai più preoccuparti della scarsa reattività dei comandi e potrai passare
immediatamente da un&#39;app all&#39;altra. Il funzionamento rapido dello strumento rivoluziona anche l&#39;esperienza
cartografica di C-MAP®, consentendo agli utenti di zoomare e passare a una vista panoramica della carta in modo più fluido che
mai.
 E quando sei in navigazione, il feedback in tempo reale dei sensori ti fornisce in un istante i dati necessari al timone, a ulteriore
conferma del tuo istinto, permettendoti così di navigare con serenità.

 

Semplicità Estrema

L&#39;interfaccia riprogettata rende possibile un utilizzo ancora più semplice e veloce di Zeus SR. L&#39;aspetto del display
ricorda quello di uno smartphone ed è quindi di facile intuizione e facilita la navigazione tra le app preferite, mettendo in evidenza
quelle utilizzate più di frequente per un accesso più semplice. Inoltre, con la selezione delle modalità, non è mai stato così facile
trovare gli strumenti necessari quando ne hai bisogno.

 

Capacità di Controllo Potenziate
Grazie al feedback dei migliori velisti del mondo, sappiamo quali sono i dettagli che contano durante la navigazione. Ecco perché
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Zeus SR offre tre opzioni di comando flessibili. Il touchscreen privo di cornice è supportato da una manopola girevole e da una
tastiera, che rendono il chartplotter facile da usare in tutte le condizioni e in tutti i momenti della navigazione.Abbiamo anche
aggiunto pulsanti configurabili, che consentono di accedere istantaneamente alle funzioni preferite con una sola pressione. Con
Zeus SR hai sempre il pieno controllo.

 

Altre Caratteristiche

 

Display SolarMAX™ IPS HD

Il touchscreen è visibile da tutte le angolazioni e in tutte le condizioni, anche con occhiali da sole polarizzati.

 

Integrazione completa

Compatibilità con radar HALO®, autopiloti per la navigazione a vela Triton® 2, strumenti Triton 2 e Nemesis®, sensori, sonar e
altro ancora .

 

Integrazione dell&#39;app B&G

Esplora le carte quando sei a bordo e quando sei a terra e sfrutta l&#39;abbonamento premium di 12 mesi gratuito che puoi
ottenere con l&#39;acquisto di una carta DISCOVER® X o REVEAL® X*.

*Le funzionalità di mirroring e di controllo via App non sono attualmente disponibili su B&G Zeus SR.

 

X-Chart Manager

Aggiorna le carte direttamente sul tuo dispositivo, senza bisogno di un PC.

 

Supporto per telecamere IP

Collega una telecamera IP per una visibilità completa dell&#39;imbarcazione.

 

Connettività semplice

Supporto per Wi-Fi®, Ethernet, e NMEA 2000®.

Specifiche
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Display: Angoli visuale 80° top/bottom, 80° left/right
Colore retroilluminazione: White
Dimensione del display 12 inches
Luminosità dello schermo: >1200 nits
Risoluzione del display: 1920 x 1080
Connettività: BluetoothBluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic (currently not used)
Connettività NMEA 2000: 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN
Connettività PC: No
Connettività Wi- Fi: elementoWi-Fi 5 (IEEE 802.11ax)
Memoria scheda SD2x (microSD®, SDHC®)
Porte Ethernet: 1 port (X-Coded M12 GbE), 1 port (yellow, 5-pin), VideoVideo In, IPCAM-1, FLIR 232/300 series. ONVIF IP
Camera

Cartografia
Carte supportate: C-MAP Discover™ X, C-MAP Reveal™ X. Third party charts CMOR, StikeLines (check with provider for available
content)Formato mappaC-MAP Tile (CMT) Discover X, Reveal X C-MAP Tile (CMT) Reveal X
Autopilota
Modalità di governo: Heading Hold, No Drift, Follow-up, Non-Follow-up, NavSchemi di virata manovraU-Turn, C-Turn, Spiral, S-
Turn, Square, Zig-zag, Depth
Elettrico
Consumo energetico massimo: 43.5 W
Tensione di alimentazione: 12/24 V DC (10 - 31.2 V DC min - max)
Valore nominale del fusibile consigliato: 5 A
Ambiente
Intervallo di temperature operative: -15°C to 55°C (5°F to 131°F)
Intervallo temperatura di stoccaggio: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Livello d&#39;impermeabilità: IPX6 and IPX7
Umidità: IEC 60945 Damp heat 66°C (150°F) at 95% relative (18 hr)Vibrazioni urti100,000 cycles of 20 G
GPS
Canali del ricevitore GPS32 Channels
Correzione10 Hz high speed update (internal)
Frequenza aggiornamento10Hz
Precisione della posizioneHorizontal Accuracy 3 m (9.8 ft)
GPS10 Hz GNSS receiver for GPS and GLONASS, supports combinations with Galileo, Beidou, QZSS. SBAS (WAAS)
MFD
AIS: Receive AIS data over NMEA 2000
Autopilota: NAC-1, NAC-2, NAC3, NAC-D compatible
Cartografia inclusa: World wide basemap (not for navigation).Detailed chart card required
Commutazione digitale: Czone / DDS
Compatibilità sonar: No built-in Echosounder ports.
Compaible with Network Sonar modules: S3100, S5100, Other MFDs with echosounder ports
Waypoint, rotte, tracce: 10,000 waypoints: 75,000 trackpoints: 75 saved tracks: 125 routes. Note: Zeus3, Zeus3 GH maximums will
apply if on the same network
Fisico
Display only: 423.5 mm x 241.6 mm x 88.6 mm (16.67? x 9.51? x 3.49?)
With bracket: 453.4 mm x 266.4 mm x 88.6 mm (17.85? x 10.49? x 3.49?)
Peso 3.8 kg (8.38 lb)
Sicurezza bussola: 65 cm (1.15 ft)
Tipo di montaggioBracket mount (bracket supplied).
Rear mount (brackets supplied)
Altro
Interfaccia: Hybrid multi-touch screen, buttons, and rotary knob
Lingue:-German (Deutsch) -English (English) -Dutch (Nederlands) -Danish (Dansk) -Spanish (Español) -French (Français) -Italian
(Italiano) -Norwegian (Norsk) -Portuguese (Português) -Finnish (Suomi ) -Swedish (Svenska) -Icelandic (Islenska) -Greek
(????????) -Chinese (??) -Turkish (Türkçe) -Estonian (Eesti) -Croatian (Hrvatski) -Lithuanian (Lietuvi?) -Latvian (Latviešu ) -Polish
(Polski) -Chinese Simplified (??) -Japanese (???) -Korean (???) -UkrainianPeriodo di garanzia2 Years

  Logo   Caratteristiche   Filtri
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Free CMAP [ X ]
BACK TO PORT [ X ]
Garmin Free Chart [ X ]
Raymarine promo 22 [ X ]
Promo 5% [ X ]

Sei interessato ad un'offerta
privata

[ X ] Display GPS/Chartplotter Eco Radar
Serie Zeus
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