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Fusion MS-RA60 Pack Con Casse EL Classic
Codice: 010-02405-51

  € 339,05  € 399,00   - 15% 

Fusion MS-RA60 Pack Con Casse EL Classic 

 

Sorgenti: AM/FM/Bluetooth/AUX/DAB+
L&#39;MS-RA60 è il nostro stereo marino più economico di sempre, caratterizzato da un&#39;estetica moderna, tecnologia Multi-
Zon con due zone e opzioni di connettività avanzate in un fattore di forma compatto. Progettato per l&#39;intrattenimento audio di
qualità nel duro ambiente marino, un LCD perimetrale antiappannamento è integrato nella parte anteriore, nera resistente
all&#39;acqua IPX6 e IPX7, rendendo l&#39;MS-RA60 un&#39;aggiunta attraente alla tua timoneria.

Caratteristiche:
Tecnologia Multi-Zone: sono disponibili fino a due zone audio indipendenti per un&#39;esperienza di ascolto personalizzata su
tutta l&#39;imbarcazione, ognuna con opzioni audio localizzate avanzate, inclusi limiti di volume, denominazione delle zone,
controllo del tono, bilanciamento e altro.

IPX6 e IPX7 Ingress Protection: il pannello anteriore dell&#39;MS-RA60 soddisfa gli standard internazionali IPX6 e IPX7 Water
Ingress Protection, garantendo che il prodotto funzionerà e durerà nel duro ambiente marino/esterno se installato correttamente
(fare riferimento alle istruzioni di installazione per dettagli specifici).

Retrofit: MS-RA60 è progettato per adattarsi al profilo di montaggio MS-RA55, eliminando la necessità di modificare il ritaglio
esistente, riducendo la complessità durante l&#39;aggiornamento del sistema stereo.
Design dell&#39;amplificatore di classe D: l&#39;amplificatore di classe D integrato fornisce una maggiore potenza mentre
assorbe meno corrente rispetto a un amplificatore di classe AB standard. Il design dell&#39;amplificatore offre maggiore efficienza
e potenza, permettendoti di goderti la tua musica a volumi più alti più a lungo.

Aggiornamenti software wireless: gli aggiornamenti software over-the-air sono ora disponibili dal tuo dispositivo compatibile tramite
BLUETOOTH con l&#39;app gratuita Fusion-Link, semplificando l&#39;aggiornamento dell&#39;MS-RA60.

Controllo Fusion-Link (Wireless) tramite BLUETOOTH e ANT: scarica l&#39;app gratuita di controllo remoto Fusion-Link per
BLUETOOTH da Apple App Store o Google Play e goditi la libertà del controllo wireless dal tuo dispositivo compatibile. Scarica
l&#39;app gratuita Fusion-Link Lite dall&#39;app Connect IQ per abilitare il controllo wireless tramite tecnologia ANT dal tuo
orologio Garmin compatibile.

LCD monocromatico incollato da 2,3": lo schermo LCD monocromatico è fissato perimetralmente per migliorare la durata e la
protezione contro la condensa e l&#39;appannamento ed è ottimizzato per la visualizzazione alla luce del giorno.
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Estetica del design moderno: il display LCD monocromatico è incorporato in una parte anteriore nera per una maggiore visibilità e
uno stile migliore. La parte anteriore nera si fonde perfettamente con il tuo cruscotto, integrando altri dispositivi elettronici e MFD
per un&#39;installazione ordinata, uniforme ed elegante.

Modulo DAB integrato: il modulo DAB integrato supporta le ultime trasmissioni DAB e DAB+, consentendoti di godere dello
streaming radiofonico digitale di alta qualità ovunque sia supportato DAB e DAB+

Dai energia alla tua esperienza in barca con gli altoparlanti EL entry-level.
Progettati per una riproduzione audio di qualità in ambiente marino, i diffusori Full Range della Serie EL riprogettati presentano un
design a cestello poco profondo per offrire versatilità nelle opzioni di montaggio.

Design cestino poco profondo
Rendendo gli altoparlanti della serie EL ideali per l&#39;installazione in cui la profondità di montaggio è limitata, il design a cestello
poco profondo assicura che gli altoparlanti si inseriscano in cavità a parete più sottili rispetto agli altoparlanti tradizionali.

Progettato per l&#39;ambiente marino
Perfetta sia per installazione interna che esterna, la serie EL è progettata per resistere agli elementi in ambienti esterni e marini
difficili. Soddisfacendo gli standard del settore per la protezione dai raggi UV e della nebbia salina, insieme a un grado di
protezione IP65 resistente alle intemperie, i tuoi altoparlanti sono protetti da danni causati da sole, sale, acqua e polvere dalla
parte frontale se montati correttamente, permettendoti di godere della tranquillità che i tuoi altoparlanti dureranno la prova del
tempo a bordo.

SPECIFICHE TECNICHE RADIO MS-RA60:

	Dimensioni fisiche (LxAxP)    156,9 x 68 x 103,2 mm (6,18 x 2,68 x 4,06 pollici)
	Peso    11,1 once (316 g)
	Valutazione dell&#39;acqua    IPX6 e IPX7 (solo pannello frontale, se installato correttamente)
	Ingresso alimentazione    10,8-16 V CC
	Intervallo operativo di temperatura    Da 32° a 122° F (da 0° a 50° C)
	Corrente (massimo)    15 A
	Portata wireless BLUETOOTH®    Fino a 30 piedi (10 m)
	Portata wireless ANT®    Fino a 3 m (10 piedi)
	Frequenze/protocolli wireless    BLUETOOTH 2,4 GHz @ +12 dBm nominali / ANT 2,4 GHz @ +7 dBm nominali
	Distanza di sicurezza dalla bussola    5,9" (150 mm)
	Schermo    LCD a matrice di punti monocromatico perimetrale da 2,3"
	Amplificatore integrato    Classe D (impedenza minima 4 ohm)
	Picco di potenza    180 W
	Potenza nominale in uscita (4 ohm)    22 W rms x 4 @ ingresso 14,4 V, 4 ohm, 10% THD
	Controllo Fusion-Link    Sì (con dispositivi Apple® e Android compatibili)
	Controllo Fusion-Link Lite    Sì (con orologio Garmin compatibile)
	Tecnologia multizona    2 zone
	Tecnologia wireless BLUETOOTH    sì
	Tecnologia wireless ANT    sì
	DAB+    Sì (sintonizzatore DAB integrato)
	Interfaccia multilingue    Olandese/Inglese/Francese/Tedesco/Italiano/Spagnolo
	Aggiornamenti software    Aggiornamenti software over-the-air tramite tecnologia wireless BLUETOOTH utilizzando l&#39;app
Fusion-Link
	fonti    AM / FM / BLUETOOTH / AUX x1 / DAB+ (disponibile solo in Europa e Australia)
	Ingresso ausiliario    Un ingresso RCA (AUX)
	Radio AM/FM    Una porta per il connettore dell&#39;antenna Motorola
	Altoparlante    4 x connessioni per altoparlanti (2 zone amplificate)
	Pre-uscita RCA (sinistra, destra e subwoofer)    1 zona (richiede amplificazione esterna)
	Linea Out    Zona 1: L + R (richiede amplificazione esterna)
	Uscita subwoofer    Zona 1 (richiede amplificazione esterna)

SPECIFICHE TECNICHE CASSE EL-F651W
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	Dimensioni dell&#39;altoparlante 6.5"
	Picco di potenza 80W
	Efficienza (1 W / 1 M) 88dB
	Risposta in frequenza 45Hz - 16kHz
	Impedenza 4 ohm
	Materiale del cono polipropilene
	Gioco diametro di montaggio 130mm (5-1 / 8 ")
	Distanza di profondità di montaggio 43mm (1-11 / 16 ")
	Dimensioni degli altoparlanti: lunghezza x altezza x profondità Ø 176mm x 57.5mm [Ø 6-15 / 16 "x 2-1 / 4"]
	Garanzia 1 anno
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