Progettazione Assistenza Industria Nautica Elettronica

Garmin Descent T2 Trasmettitore sensore
bombola

Codice: 010-13308-00

€ 425,00 £500.00 - 15%

GARMIN.

Monitora lo stato della pressione della tua bombola durante le tue immersioni applicando il sensore Descent T2

Garmin Trasmettitore Descent™ T2

Ogni respiro, ogni bombola, ciascun compagno dell&#39;immersione: tieni traccia di tutto quello che succede intorno a te sul polso
guando associ il trasmettitore Descent T2 al computer per immersioni Descent™ compatibile con integrazione dell&#39;arial.

L&#39;evoluta tecnologia sonar SubWave™ consente di monitorare fino a 8 bombole in acqua, visualizzandone la pressione
dell&#39;aria, la profondita, la velocita di utilizzo e il tempo rimanente, per diversi tipi di immersione. Inoltre, puoi anche
comunicare tramite messaggi preimpostati (disponibili a breve) con altri amici collegati al network che indossano computer per
immersioni Descent™ Mka3i.

Tuffati con maggiore sicurezza e consapevolezza.

ADATTO A IMMERSIONI IN PROFONDITA

Progettato per resistere agli elementi atmosferici, il trasmettitore Descent T2 & adatto per le immersioni fino a 20 ATM (200
metri) In questo modo potrai immergerti piu in profondita senza preoccupazioni.

OTTIENI INFORMAZIONI SULLA BOMBOLA

Visualizza i dati sulla pressione delle bombole, il tempo di aria rimanente, il tasso di consumo e la batteria residua. Tultti inviati
direttamente al computer per immersioni Descent con integrazione dell&#39;aria associatol.
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COLLEGA PIU SUB

Monitora a colpo d&#39;0cchio la pressione delle bombole e le profondita dei tuoi compagni di immersione. Associa fino a 8
trasmettitori del tuo gruppo a ciascun computer per immersioni con integrazione dell&#39;aria compatibilel entro una portata
massima di 10 metri.

MESSAGGI TRA SUB

Scambia messaggi preformattati con altri compagni di immersione collegati in rete grazie al trasmettitore Descent T2 che
indossano computer per immersioni Descent Mk3i fino a 30 metri di distanza (disponibile a breve).

ID BOMBOLA FACILE DA RICONOSCERE

Il processo di associazione semplificato che utilizza la rete wireless consente di identificare facilmente i nomi dei tuoi compagni
con i trasmettitori per bombola Descent T2 che indossano.

Dimensioni fisiche
84,5 x 36,52 x 36,52 mm (3,33? x 1,447 x 1,44?)

Batteria
3V CR123A al litio

Durata della batteria
Fino a 100 ore

Tipo di filettatura
7/167 (20 UNF)

Temperatura operativa normale
Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)

Temperatura operativa subacquea
Da 0a 40 °C (da 32 a 104 °F)

Temperatura di stoccaggio
Da-30 a 70 °C (da -22 a 158 °F)

Frequenza wireless
2.4 GHz @ 4 dBm
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ZErPAINE
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Portata della trasmissione in superficie (tecnologia ANT wireless )
Fino a 10 m (33 piedi)

Portata della trasmissione della pressione della bombola
Fino a 10 m (33 piedi)

Messaggi di immersione
Fino a 30 m (98 piedi); richiede un computer per immersioni Descent Mk3i compatibile

Classificazione di impermeabilita
Immersione a 200 metri

Tasso di pressione
300 bar (4351 psi)

Intervallo ispezione
Ispeziona i componenti prima di ogni uso per verificare che non siano danneggiati. Sostituisci i componenti in base alle

necessita (a parte la normale usura, le prestazioni non si riducono nel tempo). £
Logo Caratteristiche Filtri £
Free CMAP [ X] Sei interessato ad un'offerta [X] Display &
BACK TO PORT [X] privata 2
Garmin Free Chart [ X] g
Raymarine promo 22 [ X]
Promo 5% [X]
Painestore

Indirizzo 47921 Rimini
+39054121629 Fax +39054121732
Url: https://www.painestore.it/garmin_descent_t2_trasmettitore_sensore_bombola


http://www.tcpdf.org

