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Garmin Fantom GMR 254/256 Open Array
Codice: K10-00012-21

  € 11.473,79  € 13.504,15   - 15% 

Garmin Radar Fantom Open Array
GMR 254/256

RADAR AD ALTA POTENZA
Il radar da 250 Watt offre una portata che va da un minimo di 6 metri a un massimo di 96 miglia nautiche (177 km).
Tutti i radar Fantom GMR mantengono le stesse prestazioni anche in presenza di nebbia o pioggia. Sono in grado di fornire
velocità di rotazione pari a 24 giri/al minuto per consumi energetici ridotti e pari a 48 giri/al minuto per aggiornamenti rapidi delle
schermate.
L&#39;ampiezza del fascio orizzontale pari a 1,8° con scanner da 4&#39; piedi e 1,25° con scanner da 6&#39; piedi fornisce
immagini ad alta risoluzione e un elevato guadagno dell&#39;antenna per rilevare i bersagli deboli anche a distanza.

TECNOLOGIA MOTIONSCOPE
MotionScope utilizza l&#39;effetto Doppler per evidenziare i bersagli in movimento in diversi colori in modo da poter navigare
intorno ad altre imbarcazioni o in condizioni di maltempo, oppure verso luoghi di pesca dove gli stormi mangiano in superficie.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO
Questo radar non prevede impostazioni utente complesse da gestire e offre la massima facilità di installazione e utilizzo.
Regola le dimensioni degli oggetti sull&#39;immagine radar.
Individua gli stormi di uccelli sulla superficie dell&#39;acqua, dove è probabile che si trovino anche le esche.

Con latecnologia ECHO TRAIL ti consente di lasciare una “traccia” sullo schermo per consentire un&#39;identificazione rapida e
semplice dei bersagli in movimento e delle possibili minacce di collisione.
Una singola antenna radar è in grado di fornire immagini di schermate divise sul chartplotter per intervalli vicini e lontani (intervallo
doppio),
grazie all&#39;utilizzo di un doppio radar, è possibile ottenere una ridondanza di dati e la possibilità per ciascun display
sull&#39;imbarcazione di ricavare i dati da una delle due diverse sorgenti radar.
Grazie al DYNAMIC AUTO GAIN che ti consente di regolare automaticamente le impostazioni ottimali dei livelli di guadagno per
porti, coste vicine e acque profonde in mare aperto avrai una maggiore discriminazione dei dettagli.

DIspone anche del DYNAMIC SEA FILTER tecnologia che regola automaticamente il sea clutter per condizioni del mare calme,
con moto ondoso moderato e agitato.

Il RADAR OVERLAY ti consente di sovrapporre le immagini del radar sulla pagina della mappa del chartplotter. Per risultati
ottimali, è possibile aggiungere un sensore di direzione o un autopilota opzionale (venduti separatamente).
La funzione MARPA (Mini-automatic radar plotting aid) consente di rilevare fino a 10 bersagli selezionati, per tenere traccia di altre
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imbarcazioni ed evitare collisioni.
E&#39; possibile impostare la zona di sicurezza e di ricevere un allarme quando un oggetto entra nella zona così da umentare il
grado della sicurezza

VRM ED EBL
Gli indicatori di portata variabile (variable range markers - VRM) e le linee di direzione elettroniche (electronic bearing lines - EBL)
consentono misurazioni rapide della distanza e della direzione delle imbarcazioni e della terra ferma.

SPECIFICHE TECNICHE

	Dimensioni Piedistallo: 42,1 x 36,4 x 27,1 cm Gruppo intero: 40,3 cm altezza 131,4 cm diametro con scanner da 4&#39; piedi
190,9                                           diametro con scanner da 6&#39; piedi
	Peso scanner: da 4&#39; piedi 5,2 kg, da 6&#39; piedi 7,3 kg
	Peso piedistallo: 15,7 kg
	Classificazione impermeabile IPX6
	Potenza di uscita 250W
	Carico massimo al vento 80kt
	Larghezza antenna 121,92 cm con scanner da 4&#39; piedi 182,9 con scanner da 6&#39; piedi
	Velocitè di aggiornamento dello schermo 24 e 48 giri/min. Alta velocità disponibile solo in modalità Single Range, con
MotionScope disabilitato e con impostazioni di range di 12 NM o meno.
	Larghezza del fascio 1,8° orizzontale, 23° verticale con scanner da 4&#39; piedi, 1,25° orizzontale, 23° verticale con scanner da
6&#39; piedi.
	Portata massima 250W 96 nm
	P0rtata minima 6 metri
	Tipo Open-array
	Alimentazione 10-32 V

FUNZIONI RADAR

	Doppia gamma
	Sovrapposizione radar
	Supporto doppio radar
	Guadagno auto beard
	Autogain Dinamico
	MARPA  (richiede sensore di direzione, venduto separatamente)
	Sentiero dell&#39; eco
	Parcheggio antenna programmabile
	Dimensioni dei bersagli
	Media di scansione
	MotionScope
	Guadagno automatico dell&#39;uccello
	Supporto doppio radar
	Traccia dell&#39;eco (vero)
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