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Garmin gWind GMI/GNX Wired Sail pack 52
Codice: 010-01248-90

  € 1.564,00  € 1.840,00   - 15% 

Garmin Package gWind Pack V2
Display GMI 20, Display GNX 20, trasduttore wind con cavo e trasduttore eco/log DST 810

Innovativa unità di controllo GMI 20
Ampio e luminoso display LCD a colori 4”
Altissimo contrasto e trattamento antiriflesso per la migliore visibilità diurna possibile
Massima visibilità notturna con le colorazioni rosso/nero e verde/nero
Funzione Auto-scroll dei dati di navigazione
Installazione ad incasso oppure a filo
Caratterizzato da un ampio e luminoso display 4” e caratteri LCD di grandi dimensioni, il GMI 20 è facile da lontano e da ogni
angolazione. Questo nuovo display multifunzione è dotato della migliore visibilità notturna possibile, con ben tre diverse
combinazioni di colori (full color, rosso/nero, verde/nero) ed è perfettamente visibile alla luce del sole grazie all’elevato contrasto
del suo LCD di ultima generazione.
Grazie al suo design tecnologico il GMI 20 armonizza e caratterizza qualsiasi cruscotto. Il GMI 20 permette la visualizzazione di
oltre 100 dati di navigazione, tra cui: velocità profondità, vento, GPS, dati motore e tanto altro ancora. All’interno della confezione
della GHC 20 sono presenti due mascherine: “black” per installazioni con i chartplotter Glass Helm e “silver” per installazioni con i
chartplotter della serie 4000/5000/6000/7000.

Display GNX 20 Monocromatico
GNX 20 display monocromatico da 4” sovrappone cifre nere su sfondo bianco, con un elevato contrasto per una chiara visibilità
con qualsiasi condizione di luce e qualsiasi angolo di lettura. Il GNX 20 è il primo display con LCD glass-bonded con tre differenti
campi dati e grazie ai profili completamente personalizzabili,è possibile visualizzare e personalizzare il layout di oltre 50 pagine
dati. La funzione Auto-scroll invece permette di visualizzare a rotazione solamente i dati di nostro interesse.
Se si desidera un diverso colore della retroilluminazione, il display può essere personalizzato scegliendo tra 7 diversi colori: rosso,
arancione, giallo, verde, blu o viola. Sulla base di questi colori l’utente può inoltre crearne uno personalizzato per una
visualizzazione dei dati ottimale.

Trasduttore wind
Rilevazione frontale del vento per dati più precisi in condizioni di vento leggero
Doppio stabilizzatore di direzione
Lettura ottica dei dati per prestazioni di livello superiore a velocità del vento ridotte
Il GND™ 10 Black box converte i dati della Rete Nexus in NMEA 2000 e consente una perfetta integrazione tra i chartplotter Garmin
compatibili e gli strumenti Nexus
Installazione plug-and-play Nexus – Garmin via NMEA 2000
Il trasduttore gWind, grazie alla rilevazione frontale del vento, fornisce dati più precisi in condizioni di vento leggero, mentre il
doppio stabilizzatore di direzione offre dati più attendibili. Questo tipo di trasduttore, diversamente da quelli a coppa, garantisce
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una maggiore efficienza. In combinazione con la lettura ottica, questo trasduttore offre precisione di livello superiore a velocità del
vento ridotte.

Parte integrante del sistema è il GND™ 10, un black box plug-and-play che converte i dati della Rete Nexus in NMEA 2000,
permettendo così agli utenti Garmin di utilizzare la strumentazione Nexus e viceversa

Confezione
Trasduttore gWind
GNX 20
GMI 20
GND 10
Trasduttore passante DST810
Cavo NMEA 2000 (2 m)
Connettore a T NMEA 2000
Cavo per albero  (25 m)
Cavo di rete Nexus (5 metri)
Staffa per albero
Componenti di montaggio
Guida d&#39;uso

Specifiche Display GMI 20
Dimensioni:(A×L×P): 110 x 115 x 30 mm
Peso: 247g
Intervallo di temperature: da -15° a 70 °C
Impermeabile: IPX7
Consumo energetico: massimo 2,5 W
Tensione massima unità: 32 Vdc
Voltaggio in entrata NMEA 2000®: 9-16 Vdc
LEN NMEA 2000: 6 (300 mA a 9 Vdc)

Specifiche Display GNX 20
Physical dimensions 110 x 115 x 30 mm (4.33" x 4.53" x 1.18")
Display size, WxH 83 x 60 mm; 101.6 mm diagonal (3.3” x 2.4”; 4.0” diagonal)
Display type Standard LCD, monochrome
Weight 230 g (8 oz)
Classificazione di impermeabilità IPX7
NMEA 2000® certified Sì
NMEA 0183 compatibile Sì
Power consumption 0.35 W (day); 0.4 W (night)
Voltage range 9-16 V (from NMEA 2000)
Mounting options Flat or Flush
Schermo con vetro incollato Sì
Temperature range From 5° to 158°F (from -15° to 70°C)
Compass-safe distance 209 mm (8.25 in.)

Specifiche trasduttore wind
Dimensione unità, LxA: 610mm x 345mm (17.7" x 11.8")
Peso: 260 grammi
Lunghezza del cavo: 25 m
Impermeabile: sì (IPX6)
Intervallo di temperature: -15°C to 70°C (5°F to 158°F)
Voltaggio: 9-16V
Consumo energetico: 0,33 W
Distanza di sicurezza dalla bussola: N/D
Angolo di precisione: migliore di ±1,5°
Velocità: migliore di ±3%
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Numero LEN (Load Equivalency Number) NMEA 2000® : N/D
Connettività wireless: no

  Logo
Free CMAP [ X ]
BACK TO PORT [ X ]
Garmin Free Chart [ X ]
Raymarine promo 22 [ X ]
Promo 5% [ X ]

  Caratteristiche
Sei interessato ad un'offerta
privata

[ X ]
  Filtri
Serie GMI, GNX
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