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Garmin MSC 10 Bussola Satellitare
Codice: 010-02407-00

  € 891,55  € 1.049,00   - 15% 

Informazioni sulla rotta affidabili e precise con Bussola satellitare nautica MSC 10

Questa bussola dotata di ricevitore GNSS multi-banda (GPS L1 e L5) e multi-satellitare (GPS, Galileo supportato quando
disponiile, GLONASS e BeiDou supportato quando disponiile  ) fornisce dati sulla posizione con un posizionamento preciso (<1
metro CEP, <3 metri 95% )
Ricevi informazioni affidabili e precise su ondeggiamento dell&#39;imbarcazione, rollio e beccheggio, anche in acque agitate.
Il sistema AHRS (ATTITUDE HEADING REFERENCE SYSTEM) integrato offre informazioni GPS migliori sulla rotta ad elevate
velocità.
I ricevitori multipli forniscono una precisione di rotta entro i due gradi. Dal momento che sono utilizzati i segnali dei satelliti, non
c&#39;è da preoccuparsi dell&#39;interferenza magnetica.
Puoi usare MSC 10 come sensore primario per l&#39;autopilota ed altri sistemi di bordo che richiedono dati di rotta precisi.
Dati di rotta, rollio, beccheggio e ondeggiamento direttamente sul tuo chartplotter Garmin compatibile tramite la rete NMEA
2000.Dati di rilevamento migliori e più dettagliati grazie alla frequenza di aggiornamento di posizione da 10 Hz.
Nel caso estremamente raro di perdita del segnale del satellite, MSC 10 passa immediatamente dalla rotta basata su GPS a quella
basata su magnetometro (per il supporto della rotta magnetica di riserva è richiesta la calibrazione del magnetometro).
Nella Confezione

	Bussola satellitare nautica MSC™ 10
	Montaggio su staffa
	Minuteria di montaggio
	Cavo backbone/di derivazione NMEA 2000® (6 metri)
	Connettore a T NMEA 2000
	Documentazione

 

SPECIFICHE TECNICHE

	Dimensioni (L x A x P): 155,5 x 333,6 x 76,2 mm (6,1? x 13,1? x 3,0?)
	Peso: 810 g
	Lunghezza del cavo: 6 m
	Intervallo di temperature: da -15 °C a 70 °C

Painestore
Indirizzo 47921 Rimini
+39054121629 Fax +39054121732
Url: https://www.painestore.it/garmin_msc_10_bussola_satellitare



D
ai

su
ke

 E
-c

om
m

er
ce

 b
y 

w
w

w
.p

ia
ne

ta
ita

lia
.c

om

	Materiale della custodia: lega in plastica a elevata resistenza sigillata con collante, impermeabile in conformità agli standard IPX7
	Distanza di sicurezza della bussola: 0 mm (0?)
	Ingresso alimentazione: 9-32 V cc, non regolato
	Corrente di ingresso: 180 mA a 12 V cc
	Numero LEN (Load Equivalency Number) NMEA 2000: 6 (300 mA max)
	Accuratezza della posizione, uso marino tipico: <1 metro CEP, <3 metri 95%
	Precisione della rotta: 2° RMS
	Precisione del sollevamento: 8 cm RMS
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