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Garmin trasduttore M265LH Chirp
Codice: 010-12380-20

  € 2.217,55  € 2.629,00   - 16% 

Garmin Trasduttore M265LH due canali Chirp
Trasduttore da interno 1 kw

 

Trasduttore da  interno dalle migliori prestazioni, da 1 kW, il trasduttore a corto raggio offre dettagli nitidi delle immagini.

Questo trasduttore ha una profondità di 3.000 piedi (914 metri), una frequenza operativa di 42-65 kHz e 130-210 kHz, una
larghezza di raggio di 16-25 gradi o 6-10 gradi e un&#39;angolazione di 0-30 gradi.

Il trasduttore include le istruzioni di installazione. Segui attentamente le istruzioni per evitare danni all&#39;imbarcazione.
*Non consigliato per imbarcazioni con scafo a sandwich.
Sono in corso miglioramenti tecnici che potrebbero non essere ancora illustrati nelle immagini e nelle specifiche riportate.
 

 

Specifiche Tecniche:
Frequenze: Low: 40-75khz - High: 130-210khz
M265LH In-Hull Transducer
Depth
In Hull
Hull deadrise = 0º to 25º
CP450C Plug on Cable
Urethane
Frequency: L=42-65 kHz, H=130-210 kHz
Power: 1kW
Low: 25 to 16 degree beamwidth
High: 10 to 6 degree beamwidth
Hull type: fiberglass only
 

Painestore
Indirizzo 47921 Rimini
+39054121629 Fax +39054121732
Url: https://www.painestore.it/garmin_trasduttore_m265lh_chirp



D
ai

su
ke

 E
-c

om
m

er
ce

 b
y 

w
w

w
.p

ia
ne

ta
ita

lia
.c

om

  Logo
Free CMAP [ X ]
BACK TO PORT [ X ]
Garmin Free Chart [ X ]
Raymarine promo 22 [ X ]
Promo 5% [ X ]

  Caratteristiche
Sei interessato ad un'offerta
privata

[ X ]
  Filtri
TrasduttoreEco Interno Scafo
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