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Garmin VHF 315i Sistema cornetta Black Box
Codice: 010-02047-01

  € 713,05  € 839,00   - 15% 

Garmin VHF 315i GPS

 
Naviga in totale sicurezza
Funzionalità DSC (Digital Selective Calling) di Classe D standard (chiamata di emergenza e chiamata diretta con MMSI
programmato dall&#39;utente)
Incluso il ricevitore GHS™ 11i e il nuovo altoparlante attivo da utilizzare come interfono per un massimo di 3 stazioni
Ricevitore GPS integrato (richiede un&#39;antenna esterna)
Connettività NMEA 2000® per una facile integrazione con i chartplotter compatibili e i display multifunzione
Inclusi tutti i canali VHF internazionali

Il nuovo VHF 315i è un sistema modulare che garantisce la massima comodità su imbarcazioni di grandi dimensioni dove è
necessario disporre di una stazione con più postazioni di comunicazione o su imbarcazioni dove non c&#39;è spazio per installare
un VHF tradizionale in console.

È dotato di chiamata digitale selettiva DSC di Classe D, per chiamate di emergenza e chiamate dirette con MMSI programmato
dall&#39;utente, per essere sicuri in ogni situazione e rispettare gli standard più recenti del settore. Programmato con canali di
navigazione internazionali, è facile da usare e si integra perfettamente nel sistema Garmin Marine di bordo. È dotato di un
ricevitore GPS integrato con connettore per l&#39;antenna esterna opzionale.

Con il VHF 315i è incluso un microtelefono GHS 11i e un nuovo altoparlante attivo da utilizzare come interfono per un massimo di
3 stazioni. L&#39;unità GHS 11i è un microtelefono compatto e robusto, completamente impermeabile, dotato di display LCD da
2”, tastiera multifunzione e pulsanti dedicati per l&#39;accesso al canale 16 e alla funzione DSC. Questo dispositivo può essere
utilizzato anche come stazione secondaria dell’unità VHF.

La potenza di trasmissione selezionabile 1/25 W del nuovo VHF 315i offre tranquillità e sicurezza a tutte le persone a bordo. La
connettività NMEA 2000 consente un&#39;integrazione facile con i chartplotter compatibili, i display multifunzione e semplifica il
processo di aggiornamento del software.

Confezione:
Black-box VHF 315i
GHS 11i
Supporto a culla per GHS 11i
Speaker attivo
Cavo di alimentazione
Cavo a paratia 10 metri
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Supporto standard per GHS 11i
Kit di installazione
Documentazione

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 20,5 x 18,1 x 6,0 cm
Peso: 1,53 kg
Temperatura operativa: da -15°C a 70 °C
Classificazione di impermeabilità: IPX7
Distanza di sicurezza della bussola: 5 cm
DSC (Digital Selective Calling): Classe D
Bande di frequenza: tutti i canali internazionali per la nautica
Tensione operativa: da 9,6 a 16 Vdc
Assorbimento: Standby: 350 mA; Ricezione: 600 mA; Trasmissione ad alta potenza: 6 A max; Trasmissione a bassa potenza: 2 A
max
Potenza di trasmissione (a 13,6 Vdc): Alta potenza: 23-25 W; Bassa potenza: 0,7-1 W
NMEA 2000: 1 porta
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