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Simrad NSS evo3S 12 Display Multif. 12"
Codice: 000-15406-001

  € 3.899,00  € 5.121,56   - 24% 

Simrad  NSS evo3s 12 Display 12"
Nuova versione S

IL MASSIMO È MIGLIORATO ANCORA

 

Sfrutta al massimo la tua esperienza di navigazione

Assumi il controllo totale della tua esperienza in mare. I display IPS SolarMAX® offrono una chiarezza eccezionale e angoli di
visione ultra-ampi in qualsiasi condizione di luce, mentre il nuovo processore ad alte prestazioni IMX 8 offre tempi di risposta
superveloci per transizioni dello schermo senza soluzione di continuità.  Scegli tra la tecnologia touchscreen resistente alle
intemperie o il tastierino con manopola per un controllo che si adatta a ogni situazione. È facile monitorare e controllare tutta
l&#39;elettronica di bordo con menu semplici, layout split-screen personalizzabili e un tasto funzione programmabile per
l&#39;accesso con un pulsante alle funzionalità che utilizzi di più.

PRESTAZIONI CARTOGRAFICHE- MIGLIORE FUNZIONALITÀ
Con tempi di caricamento dimezzati, la scelta di qualsiasi combinazione di schermata divisa con viste 3D o prospettiva
Navigazione, la funzionalità è stata migliorata fino a livelli mai visti.

POTENTE INTERFACCIA UTENTE - MIGLIORE ESPERIENZA UTENTE
Maggiore monitoraggio e controllo all&#39;interno della pagina esistente: l&#39;orientamento della cartografia cambia
immediatamente premendo un pulsante, la barra laterale dell&#39;audio diviene espandibile e un grafico delle maree nella barra
degli strumenti aiuta a monitorare le variazioni delle maree.

DISPLAY AD ALTA DEFINIZIONE - ANTIRIFLESSO MIGLIORATO
Ottieni una visione nitida in qualsiasi condizione di illuminazione grazie alla tecnologia IPS SolarMAX™, che permette di tenere tutto
sotto controllo grazie agli angoli di visione ultra ampi, anche indossando occhiali da sole polarizzati. Questi schermi resistenti a
tutte le intemperie sono stati progettati per resistere al calore del sole estivo e sono dotati di un rivestimento ottico che impedisce
la formazione di condensa o di vapore all&#39;interno del display. È facilissimo accedere istantaneamente e controllare tutte le tue
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apparecchiature di bordo con semplici menu e layout personalizzabili con schermo ripartito.

TUTTE LE SCHERMATE METEO - MAGGIORE CONTROLLO
I display IPS SolarMax™ combinano touchscreen e tastiera per tutte le condizioni meteorologiche per un controllo totale in tutte le
condizioni.

CONNETTIVITÀ DI RETE SEMPLICE E VELOCE - MIGLIORE CONNETTIVITÀ

La connettività standard di settore consente di configurare facilmente sistemi a più display e di collegare display a ogni
apparecchiatura elettronica di bordo, mentre il nuovo processore ad alte prestazioni iMX 8 assicura il monitoraggio del motore e
del carburante in tempo reale, nonché il controllo dei sistemi audio di bordo e molto altro. Amplia il tuo sistema con i moduli e gli
accessori Simrad; pesca in maniera più intelligente con il rivoluzionario S5100 o la tecnologia StructureScan® 3D; guarda più
lontano con il leggendario radar HALO™ a compressione d&#39;impulso e affida il timone a un autopilota Simrad completamente
integrato.
 

SONAR AVANZATO - MIGLIORE FISHFINDING
  Ecoscandaglio integrato ad alte prestazioni con sonar da 1 kW abilitato per CHIRP, in grado di fornire prestazioni eccezionali di
rilevamento
  del fondale  e  dei  pesci.  SideScan e DownScan Imaging™ potenziati da StructureScan 3D, ActiveImaging™ per immagini
fotografiche della
  struttura in cui  stazionano i pesci, visuali nitide del fondale a prua con il sonar ForwardScan® o prestazioni per la pesca sportive
con il sonar
  S5100 per acque profonde.
  Devi semplicemente aggiungere la tua scelta di trasduttore. Il sonar compatibile con CHIRP da 1 kW offre eccezionali prestazioni
di
  monitoraggio  del fondale e   di  rilevamento dei pesci, incluso il supporto dei trasduttori CHIRP a doppio canale, che forniscono la
copertura di
  più intervalli  di profondità in una singola unità.   Le due porte del trasduttore offrono la praticità di collegare più trasduttori a un
unico display.
  L&#39;incomparabile potenza di elaborazione dati consente di attivare   facilmente la tecnologia Active Imaging™, che fornisce
immagini ad
  altissima risoluzione delle strutture di stazionamento dei pesci, ma anche il sonar   ForwardScan®, che è in grado di offrire
l&#39;esperienza in
  mare più sicura di sempre grazie  a viste nitide del fondale davanti all&#39;imbarcazione. 

 

FACILE INTEGRAZIONE DELLE APP
Puoi eseguire il mirroring del tuo display con dispositivi iOS e Android compatibili e accedere a carte, radar, sonar, dati del motore
e molto altro da qualsiasi postazione a bordo dell&#39;imbarcazione. La connettività wireless, inoltre, ti permette di aggiornare
facilmente i software online tramite un qualsiasi hotspot Internet, offrendoti l&#39;accesso alle funzioni più recenti e al supporto di
accessori. In alternativa, puoi scaricare l&#39;app Simrad per un&#39;esperienza ancor più ricca: dalla registrazione del
dispositivo e download manuali alla possibilità di salvare i waypoint e i luoghi di pesca preferiti, che saranno accessibili sia a bordo
sia a terra. 

 

Generale
Porte Ethernet 2 x 5 pin yellow connector x 10/100 Mbit
Connettività NMEA 2000 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN
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Peso 3.1 kg (6.83lbs.)
Tensione di alimentazione 10 - 31.2 V DC
Frequenza aggiornamento 10 Hz
Vibrazioni urti 100 000 cycles of 20 G
Luminosità dello schermo 1200 nits
Risoluzione del display 800 x 1280
Intervallo di temperature operative -15°C to +55°C (5° F to 131° F)
Memoria interna 16 GB
Memoria scheda SD 2 MicroSD slots, max. 32GB each. Larger if formatted to NTFS
Video 2 x composite (RCA connectors)video inputs. Optional video/ data cable required (P/N 000-00129-001).
Periodo di garanzia 2 Years
Intervallo temperatura di stoccaggio -20°C to +60°C (4°F to 140°F)
Consumo energetico massimo 28 W
Dimensioni 352 x 225 x 98 mm (13.84 x 8.87 x 3.82")with bracket: 377 x 241 x 120 (14.85 x 9.47 x 4.71)
Canali del ricevitore GPS 34 Channels
Sicurezza bussola 50 cm (1.7 ft)
Valore nominale del fusibile consigliato 5A
Waypoint, rotte, tracce 6000 waypoints, 500 Routes with 100 max route points, 50 tracks with up to 12,000 track points.
Angoli visuale 80° top/bottom, 80° left/right
Modalità di governo Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to
Sail)
Tipo di montaggio Bracket (Supplied) or panel mount
GPS Built-in 10 Hz GNSS receiver for GPS and GLONASS, supports combinations with Galileo, Beidou, QZSS.SBAS (WAAS,
EGNOS, MSAS, GAGAN)
Conformità approvazioni CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.2
Tempo prima riparazione Cold start 50 sec, Satellite Reacquisition 5 sec
Commutazione digitale C-Zone, Naviop
Autopilota Full auto pilot control and commissioning
Interfaccia Full touch screen (multi-touch ) and full keypad control, OP50 remote controllers
Compatibilità radar Halo Pulse Compression Radars, Broadband Radars, HD Pulse Radar
Precisione della posizione Horizontal Accuracy 3 m (9.8 ft)
Umidità IEC 60945 Damp heat 66°C (150°F) at 95% relative (48 hr)
Carte supportate Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+,Reveal) NV Digital (Raster US Charts)
Connettività Wi-Fi elemento Internal
Bluetooth Internal
Livello d&#39;impermeabilità IPX6 and 7
Connettività PC No
AIS Receive AIS data over NMEA 2000 or *NMEA 0183 (*NMEA 0183 has to be wired to all NSS processors)
Meteo SiriusXM via WM-3 / WM-4 (USA only), GRIB
Compatibilità sonar Two 9 pin Xsonic Sonar ports. Sonar port 1: Single channel CHIRP, 50/200 khz, HDI. Sonar port 2: Single
channel CHIRP, 50/200 khz, TotalScan, LSS HD, ForwardScan. Compatible with: SonarHub, BSM-3, BSM-2, network echo
sounders
Schemi di virata manovra U-turn, Spiral-turn, C-turn, Zig-zag, Square-turn, Lazy S-turn, Depth contour tracking
Multimediale via SonicHub2, FusionLink, *Sirius, **JL Audio. *USA only, **AUST. & NZ only)
Correzione WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS Galileo, Beidou, QZSS.SBAS
Colore retroilluminazione White
Cartografia inclusa World basemap
 

  Logo
Free CMAP [ X ]
BACK TO PORT [ X ]
Garmin Free Chart [ X ]
Raymarine promo 22 [ X ]
Promo 5% [ X ]

  Caratteristiche
Sei interessato ad un'offerta
privata

[ X ]
  Filtri
Display GPS/Chartplotter Eco Radar
Serie NSS Evo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Painestore
Indirizzo 47921 Rimini
+39054121629 Fax +39054121732
Url: https://www.painestore.it/nss_evo3_12-inch_simrad_2

http://www.tcpdf.org

