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Raymarine ALPHA display dati multifunzione
Codice: E70649

  € 1.268,00  € 1.457,90   - 13% 

Display touchscreen ad alta visibilità da 7 e 9 pollici con un pannello di comando completamente personalizzabile e display grafici
che ti aiutano a prendere decisioni di navigazione più intelligenti.

Raymarine Alpha Performance Display dati Touchscreen 7" e 9"
Cavi non inclusi nella confezione, consulta i cavi Alpha QUI

Progettata per il montaggio su plancia o su albero, la serie Alpha si controlla e personalizza tramite touchscreen, o da remoto da
un chartplotter Raymarine Axiom. I display della serie Alpha possono essere montati in verticale o in orizzontale e richiedono un
solo cavo per i dati e l&#39;alimentazione.

I nostri display più versatili per la visualizzazione dati. Gli strumenti touchscreen ad alta luminosità con ampi angoli di visione
offrono un&#39;eccellente visibilità da qualsiasi punto a bordo. Le numerose opzioni e i widget del pannello di comando dati di
Alpha rendono facili da interpretare a colpo d&#39;occhio tutti i dati di navigazione e motore più importanti.  

   AXIOM CON DISPLAY ALPHA
   I display Alpha Performance sono strumenti complementari ai
   chartplotter Raymarine Axiom, quindi possono ricevere i dati
   solo se abbinati ad un Display Axiom.
   Basta un semplice cavo Ethernet RayNet tra Axiom e il display
   Alpha consente ad Alpha di accedere ai trasduttori collegati di
   Axiom e ai dispositivi NMEA2000/SeaTalk NG. 

   Una volta abbinato a una rete Axiom, puoi personalizzare e
   configurare il tuo display Alpha in un potente strumento di
   navigazione e di dati motore. 
 

Caratteristiche Principali:

Consapevolezza tattica
Display grafici intuitivi per migliorare la consapevolezza tattica e facilitare il processo decisionale in acqua.
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Display Target SailPoint
La modalità SailPoint™ ti fornisce un riferimento visivo dell&#39;angolo del vento target, in modo da raggiungere la massima VMG
in bolina o in poppa.
Visualizzazione dinamica del vento che mostra lo zoom automatico
La visualizzazione dinamica del vento include uno zoom automatico sulla sezione più importante del display dello strumento in
base alla direzione dello stesso.
 

CARATTERISTICHE FISICHE
Larghezza    Display Alpha 7" - 120,1 mm (4,72 in)
                      Display Alpha 9" - 148,9 mm (5,86 in)
Altezza         Display Alpha 7" - 188,4 mm (7,42 in)
                      Display Alpha 9" - 235,9 mm (9,29 in)
Spessore      Display Alpha 7" - 32 mm (1,26 in)
                      Display Alpha 9" - 34 mm (1,34 in)
Distanza di separazione delle porte     5,71 mm (0,22 in)
Peso    Display Alpha 7" - 0,72 kg (1,59 lbs)
             Display Alpha 9" - 1,18 kg (2,60 lbs)

ALIMENTAZIONE
Tensione nominale    12/24 V c.c.
Tensione di alimentazione operativa    Da 10,8 V a 32 V C.C.
Corrente    Display Alpha 7" - 0,84 A (nominale) @ 12 V C.C. / 0,43 A (nominale) @ 24 V C.C.
                   Display Alpha 9" - 1,02 A (nominale) @ 12 V C.C. / 0,52 A (nominale) @ 24 V C.C.
Consumo energetico    Display Alpha 7" - 10 W (massima)
                                        Display Alpha 9" - 12 W (massima)

RETE
Axiom    Per funzionare, i display Alpha Performance necessitano di un chartplotter Axiom.
Collegamento dati    1 x Connettore daisy chain, 1 x Connettore di alimentazione / Ethernet RayNet

SPECIFICHE AMBIENTALI
Intervallo temperature d&#39;esercizio    Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Temperatura di stoccaggio    Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F)
Umidità relativa    93% max.
Impermeabilità    IPx6 e IPx7

DISPLAY
Schermo display    Display Alpha 7" - LCD IPS TFT da 7"
                                  Display Alpha 9" - LCD IPS TFT da 9"
Luminosità    1500 nit / 1500 cd/m2
Angoli visivi    Verticale - 85 + / 85 +,  Orizzontale - 85 + / 85 +
Risoluzione    Display Alpha 7" - 1024 (H) x 600 (V)
                         Display Alpha 9" - 1280 (H) x 720 (V)
PPI (pixel per pollice)    Display Alpha 7" - 170 PPI
                                         Display Alpha 9" - 163 PPI
Colore    Colore a 24 bit (16,7 milioni di colori)
Frequenza di aggiornamento    60 Hz

 

  Logo
Free CMAP [ X ]
BACK TO PORT [ X ]
Garmin Free Chart [ X ]
Raymarine promo 22 [ X ]
Promo 5% [ X ]

  Caratteristiche
Sei interessato ad un'offerta
privata

[ X ]
  Filtri
Display Strumenti WDS
Serie i40, i50, i60, i70
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