L PAINE

Raymarine AXIOM2 XL 22 21.5” Glass Bridge

Codice: E70663

€ 13.749,00 £15853.90 - 13%

Raymarine

Raymarine AXIOM2 XL 22
Display Multifunzione 21.5” Glass Bridge

Il nuovo prodotto di punta AXIOM 2 XL
Chartplotter Glass Bridge top di gamma da 16, 19, 22 e 24 pollici, con funzionalita avanzate di networking e integrazione video.

UN&#39;AMPIA VISUALE
Axiom 2 XL, il fiore all&#39;occhiello della gamma Axiom, offre grandi prestazioni come display cartografico, un raffinato schermo
di navigazione in grande formato, e la sicurezza del sistema operativo LightHouse. Progettati per tutte le condizioni meteo, i

display Axiom 2 XL, robusti ma belli, possono essere intallati sia su plance all&#39;aperto che nelle postazioni di comando interne.

Axiom 2 XL ¢ il display multifunzione di alta qualita per i comandanti che richiedono il meglio grazie al potente processore 6-core,
alla connettivitd ampliata e ai luminosissimi display HydroTough.

POTENZA CHE VA OLTRE | LIMITI

| chartplotter Axiom 2 XL fanno tutto piu velocemente. Sposta e ingrandisci le carte con facilita e sfrutta tutta la potenza di Axiom 2
XL con radar, moduli ecoscandaglio, autopilota e video integrati perfettamente con I&#39;intelligente sistema operativo
LightHouse.

PRONTO PER TUTTE LE CONDIZIONI
L&#39;esclusiva nano-tecnologia HydroTough™ di Axiom 2 XL respinge 1&#39;acqua garantendo un controllo affidabile del
touchscreen, splendidi colori ed eccellente visibilita in pieno sole.

CONTROLLO REMOTO

Naviga con facilita grazie al touchscreen di Axiom 2 XL

oppure tieni la rotta sotto controllo con la tastiera remota

opzionale RMK-10. L&#39;RMK-10 ti garantisce infatti il controllo a
distanza di tutti gli Axiom presenti sulla plancia.
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SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura d&#39;esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F)
Temperatura di stoccaggio Da —30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F)
Umidita relativa Fino a 93% a 40 °C (104 °F)

Classe di impermeabilita IPx6, IPx7

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni

Axiom 2 XL 16: altezza: 248,22 mm (9,77 in), larghezza: 394,9 mm (15,55 in), profondita (compresi i cavi): 174,95 mm (6,89 in)
Axiom 2 XL19: altezza: 289,44 mm (11,40 in), larghezza: 461,78 mm (18,18 in), profondita (compresi i cavi): 174,95 mm (6,89 in)
Axiom 2 XL 22: altezza: 326,33 mm (12,85 in), larghezza: 533,56 mm (21,00 in), profondita (compresi i cavi): 180,75 mm (7,12 in)
Axiom 2 XL 24: altezza: 386,84 mm (15,23 in), larghezza: 578,40 mm (22,77 in), profondita (compresi i cavi): 177,39 mm (6,98 in)

Peso

Axiom XL 16: 5,9 kg (13 Ibs)

Axiom XL 19: 7,6 kg (16,76 Ibs)

Axiom XL 22: 9,9 kg (21,83 Ibs)

Axiom XL 24: 11,3 kg (24,9 Ibs)

Collegamento USB USB-A: ingresso touch, USB-B: uscita touch

Collegamento accessori USB Micro B

Collegamento antenna GPS Connettore di tipo TNC

Archiviazione esterna E necessario un lettore di schede remoto

Collegamento Ethernet PoE RayNet (10/100/1.000 Mbit/s) x 3

Collegamenti HDMI  Ingresso HDMI, uscita HDMI

Collegamento NMEA 2000 Connettore DeviceNet

Uscita Audio  Connettori RCA sinistro e destro tramite cavo alimentazione/video/audio.

Supporto NMEA 0183 Via NMEA2000 con convertitore NMEA 0183 / NMEA 2000 (codice articolo A80721)
Collegamenti video analogico 2 connettori BNC compositi (connettore allarme/video 1, cavo alimentazione/dati/video 2)
Collegamenti wireless  Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: dual band (2,4 GHz e 5 GHz) 802.11/b/g/n

Collegamento allarme esterno 2 fili liberi

Memoria interna  Allo stato solido da 64 GB

Logo Caratteristiche
Free CMAP Sei interessato ad un'offerta [X]
BACK TO PORT privata

Garmin Free Chart
Raymarine promo 22
Promo 5%

XX XXX
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