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Simrad R2009 Radar con antenna Halo 20+
Codice: 000-15717-001

  € 3.799,00  € 4.432,26   - 14% 

Simrad Radar R2009 con Antenna Radar Halo 20+ 36nm
 

 

Simrad R2009 è un&#39;unità di controllo radar dedicata con un display verticale integrato da 9", compatibile con una vasta
gamma di soluzioni radar Simrad, tra cui i radar Halo™ Pulse Compression.
Accessorio per la navigazione e la sicurezza ideale per cabinati offshore e imbarcazioni per pesca sportiva, l&#39;unità R2009
offre opzioni di installazione con montaggio su staffa e a incasso e un uso intuitivo grazie al tastierino per un controllo affidabile in
qualsiasi condizione.

Display di controllo radar dedicato
L&#39;unità di controllo radar R2009 è dotata di un&#39;interfaccia di livello professionale per le soluzioni radar Simrad Halo™
Pulse Compression,
Progettato per adattarsi allo stile moderno delle strumentazioni e dei display Glass Bridge di Simrad, questo display del radar
dedicato rappresenta un complemento perfetto del sistema con display multifunzione NSS evo2 o NSO evo2. Aggiungendo lo
schermo e i controlli dedicati, è possibile ottimizzare l&#39;utilità del radar, senza rinunciare al design semplice e robusto della
plancia di comando.

Unità di controllo radar verticale da 9""
L&#39;unità R2009 ottimizza le dimensioni dello schermo negli ambienti in cui lo spazio disponibile per il montaggio è limitato,
grazie al display verticale da 9"" compatto, ideale per le consolle centralizzate. Il layout verticale consente di ottenere
un&#39;immagine del radar che occupa quasi l&#39;intera larghezza dello schermo; gli allarmi, gli indicatori e le informazioni sul
tracciamento dei target vengono visualizzati in riquadri widescreen sopra e sotto il display del radar principale.

Design robusto con opzioni di montaggio flessibili
Progettata per adattarsi alle esigenze di cabinati offshore, imbarcazioni per pesca sportiva e commerciali, l&#39;unità
R2009/R3016 supporta l&#39;installazione con montaggio a incasso per consolle o plancia o su staffa cardanica inclusa. I
connettori posteriori a tenuta stagna garantiscono l&#39;impermeabilità di grado IPX7 dell&#39;unità R2009 su tutti i lati, in
entrambi i tipi di installazione.

Utilizzo del tastierino con tasti dei menu ad accesso diretto
L&#39;unità R2009 viene utilizzata mediante un tastierino e una manopola integrati. I tasti dei menu ad accesso diretto accanto al
display consentono di utilizzare le opzioni dei menu su schermo adiacenti, per un accesso rapido e intuitivo alle funzioni e alle
impostazioni principali. Grazie alla capacità d&#39;uso prolungato, all&#39;affidabilità e al chiaro feedback tattile, i grandi pulsanti
dell&#39;unità R2009 sono ideali in condizioni di mare mosso, quando si naviga a velocità elevate, quando si hanno le mani
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bagnate o si indossano guanti.

Connettività di rete ed espansione
L&#39;unità di controllo radar R2009 si connette ai sistemi radar Simrad compatibili tramite rete Ethernet, offrendo una semplice
installazione e un&#39;agevole connessione di più unità di controllo e sistemi radar. L&#39;unità R2009 è dotata anche di due
porte NMEA 0183® e di connettività NMEA 2000® per i dispositivi compatibili, quali sensori di direzione e velocità, AIS e GPS.

Uscita HDMI per il mirroring del display
Per creare un display del radar secondario che rispecchia lo schermo integrato, è possibile collegare un monitor marino della serie
MO Simrad o un altro display compatibile all&#39;uscita HDMI dell&#39;unità R3016. Per creare una stazione ""clone""
completamente funzionale, ideale per le imbarcazioni con doppia plancia di comando, è possibile aggiungere un secondo display
del radar non interattivo o combinare un display aggiuntivo con il dispositivo remoto cablato opzionale Simrad O2000.
 

Caratteristiche Principali

Unità di controllo radar dedicata
Compatibile con sistemi radar Simrad Halo™ Pulse Compression, 
Sistema di sintonizzazione automatico
Tecnologia per la riduzione dei disturbi provenienti dal mare per un&#39;immagine ottimale in condizioni meteo avverse
Tracciamento dei target MARPA
Display verticale da 9""
Elevata luminosità per l&#39;uso all&#39;esterno
Tastierino e interfaccia con manopola con 8 tasti dei menu ad accesso diretto
Opzioni di installazione con montaggio su staffa e a incasso
Connettività Ethernet, NMEA0183 e NMEA2000
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